Technische Daten

Motor
Fabrikat: BMW
Ausfithrung: 4-Takt-Benzinmotor Type A61 112 EX
geblisegekiihlter Leichtmetallmotor
Zylinderzahl: 2
Bohrung/Hub: 99,0/ 70,6 mm
Hubraum: 1083 cm?
Leistong: max. 36 kW bei 4000 min”! nach DIN 70020
max. 41 kW bei 4500 min* nach IIN 70020
Nennmoment: 83 Nm bei 4000 min nach DIN 70020
Kraftstoff: Normalbenzin min. 91 ROZ od. Superbenzin
Bleifrei nach DIN 51607 / EN 228
Verbrauch: ca. 7,5 I/h bei 800 Vmin bei 8 bar
ca. 12 I/h bei 1200 Vmin bei 10 bar
Tankinhalt: ca. 21 Liter; davon 15 % Reserveinhalt
MeBpunkt:  in Ohrhohe [ m entfernt
vom Bedienstand Lirmemission: ca. 90 dB(A) bei 800 I/min bei 8 bar
Motor
Aufbau: Leichtmetallmotor mit 4-Ventil-Technik
Motorsteuerung:  MOTRONIC 2.4
mit Zusatzfunktionen fiir Startsteuerung,
Hohenkorrektur, Lambdaregelung,
Drehzahlbegrenzung und Notlauf
Ziindung: elektronische kontaktlose Motronic-gesteu-
erte Hochleistungsziindanlage
Drehzahlbegrenzung bei 5000 min’!
Leerlaufdrehzahl: 1400 min!' + 100 min!
Stromversorgung: Generator 14 Volt / 600 Watt
Starter: Elektrostartanlage mit Startwiederholsperre
und zusétzlichem Seilzugriickholstarter
Bemerkung: Nihere Daten entnehmen Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung
Sie bitte dem Handbuch
des Motor-Herstellers. Batterie: 12V /32Ah/ 150A



Typ: 1-stufige Kreiselpumpe mit Doppelkolben-
Entliiftungspumpe
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Inhalt: 0,65 1 Motordl SAE 30

Leistung der Saugzeit bei 3,0 m Saughéhe - 4 Sekunden
Entliftungspumpe: Saugzeit bei 7,5 m Saughohe - 19 Sekunden
Bedingungen nach DIN 14420

Lagerung der Pumpengehiuse - Buntmetallgleitlager
— Pumpenwelle: Hauptlager - mittiges Vierpunktkugellager
] mit Dauerfettfiillung und beidseitigen Radial-
wellenabdichtungen

Schwungrad - dauergeschmiertes Nadellager

Wellenabdichtung: Axial - Gleitringdichtung

Pumpe
L - 'TS-FOX Pumpenleistung und Gesamtforderhohe
I L .| xennunie bei 3 m Saughohe: 1800 1/min bei 6 bar
- e ! 1600 V/min bei 8 bar
- e G _ 1200 /min bei 10 bar
N R bl bei 7,5 m geod. Saughthe: 1000 I/min bei 8 bar
e NG 900 I/min bei 10 bar
U NG+ Leistungsermittlungsbedingungen nach DIN 14420
I8 \\ Die flache Leistungskennlinie der Pumpe ermoglicht
o o e \ auch einen einwandfreien Lenzbetrieb.
It it Fordermenge bei 1,5 m Saughohe ca. 2000 I/min
| et ' " Leistungstoleranzen des Antriebsmotors sind nicht beriicksichtigt!

Aggregatgewicht trocken:  ca. 165 kg (ohne Ol und Kraftstoff)
betriebsbereit: ca. 180 kg (mit Ol und Kraftstoff fiir
2 Stunden Betrieb nach DIN 14410)

Aggregatabmessungen: Liange: 940 mm
Breite: 735 mm
Hohe: 840 mm

Betriebsfihigkeit: von-25°bis 440° C Umgebungslufttemperatur
Handstartfihigkeit garantiert bis -15° C



Technische Beschreibung

Motor

Der Antriebsmotor der FOX ist ein 2-Zylinder 4-Takt-Benzinmo-
tor der Marke BMW, Type A61 112 EX. Der Motor ist ein
geblisegekiihlter Leichtmetallmotor mit 4 Ventilen je Zylinder.
Eine Olpumpe fiir die Druckumlaufschmierung eine zweite mit ange-
schlossenem Ol/Wasser-Kiihler fiir die Zyliderkopfkiihlung, sorgen
fiir einen geeigneten Schmier- und Temperaturhaushalt des Motors.

Pumpe

Die einstufige Kreiselpumpe,im wesentlichen bestehend aus Laufrad,
Pumpengehiuse und Lagerbock ist aus hochkorrosionsfester Leicht-
metall-Legierung. Die Pumpenwelle ist aus rostfreiem Stahl. Die
Verbindung von Motor und Pumpe erfolgt durch eine ausriickbare
Einscheiben-Trockenkupplung.

Die Pumpe ist mit einem zentralen Saugeingang mit Saugsieb und
Blindkupplung versehen. Beide Druckausgénge sind mit Riickschlag-
ventilen und Druckentlastungen ausgestattet. An dertiefsten Stelle des
Pumpengehiuses ist der Entleerungshahn angebracht. Die Pumpen-
welle wird durch eine Axial-Gleitringdichtung abgedichtet.

Im oberen Bereich des Pumpengehéuses sitzt das automatische Ab-
saugventil, welches bei Druckeinspeisbetrieb selbstiitig schlief3t.

Traggestell

Die verblockte Motor-Pumpen-Einheit ist mit vier clastischen Gummi-
metall-Lagern auf dem Traggestell befestigt. Das Traggestell mit
Kufen ist aus Gewichtsgriinden in Aluminium ausgefiihrt.

Vier waagrechte ausklappbare, gummibezogene Handgriffe sind in
die Traggestellenden integriert. Die Handgriffe kbnnen je nach Trage-
art in Langsrichtung oder in Aggregatquetrichtung cingerastet wer-
o den. Das Traggestell kann auf Wunsch mit Transportriidern bestiickt

werden.

| . Sonstiges

| Fiir Verladezwecke des gesamten Aggregates kann an der Obersei-
. \/‘\Jf te eine Transportdse eingeschraubt werden.
i Ein abschaltbarer Arbeitsstellenschetnwerfer (12V/35W) istander

Oberseite aufklappbar und drehbar angeordnet.




Entliiftungssystern "Professional”

Ist cine automatisch gesteuerte, doppelt wirkende Kolbenpumpe
mit manueller Betatignngsmoglichkeit, Die Gehiuseteile sind aus
korrosionsbestéindigem Leichimetall.

Die mit Dicht- und Fiihrunpsringen versehenen Koelbentépfe sind
zu einer Einheit verschraubtund werden fibereinen kugelgeiagerten
Exzenler mittels Gleitstein betrieben. Die bewegten Teile der
Entliiftungspumpe sind 6lbadgeschmiert.

Saug- und Druckventile sind konzentrisch in den Ventildeckeln
angeordnet,

Fupktionsweise:

Der Antrieb, der oberhalb des Lagerbockes aufgesetzten Kolben-
pumpe erfolgt mittels Keilriemen (A). Der Keilriemen (A) wird
durch eine FEDERBELASTETE SPANNROLLE (B) gespannt.
Sobald die Pumpe Wasscr fordert und dabei einen Foérderdruck von
1,5 bar erreicht, driickt ein gegen die Federkraft wirkender hydran-
lischer AUSSCHALTZYLINDER (C) die Spannrolle antomatisch
zuriick, der Entliiftungsvorgang 1st beendet. Durch einen mit der
Spannrolle verbundenen HANDHEBEL (29) kanndie Entliftungs-
pumpe auch hindisch weggeschaltet werden, so beim Pumpen-
betrieb mit Leerlaufdrehzahl oder beim Arbeiten mit geringsten
Driicken. Ein transparenter Vakuumschlauch (D) verbindet die
Entliiftungspumpe mit der Kreiselpumpensaugseite. Um Wasser-
austritt iiber die Entliiftungspumpe bei Druckeinspeisung (bei
Relais-Betrieb oder Hydranteneinspeisung) zu vermeiden, wird
itber ein durch den Einspeisdruck beaufschlagtes Ventil (E) die
Verbindung automatisch unterbrochen. Diese Punktion kann fiber
einen am Ventil angebrachten Griff (79) fallweise auch hindisch
ausgefuhrt werden.
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